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E 1124/13

TRAPANI PNEUMATICI E 1124/13

E11241300

HAZET

Descrizione completa
î„‚ Tipo angolare, adatto per lavori in zone di difficile accesso Corpo in alluminio con impugnatura isolata
termicamente Avviamento progressivo tramite leva - Reversibile Espulsione dellâ€™aria posteriore
attraverso lâ€™impugnatura Mandrino autoserrante per punte Ø 1÷10 mm Attacco filettato î‰Ÿâ€• Gas
per tubi con Ø interno 8 mm Giri/min a vuoto max. 1400 - Potenza 0,37 kW - Consumo aria 1,9 l/sec
Rumorosità a vuoto 96 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 

Specifiche di prodotto
• Lunghezza totale: 214 mm
• Peso: 1.2 kg
• Impugnatura: Isolata termicamente
• Esecuzione: Reversibile
• Potenza: 0.37 kW
• Tipo: Angolare
• Corpo in: Alluminio
• Rumorosità a vuoto: 96 dB(A)
• Codice ABC Tools: 111241300
• Codice catalogo: E 1124 1300
• Materiale costruzione: Alluminio
• EANCODE: 4000896205554
• Unita' di confezionamento: pz.
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• Confezione indivisibile: No
• Confezione: 1
• Novità: No
• Giri/min a vuoto max: 1400
• Attacco filettato: 1/4" Gas
• Vibrazioni a vuoto max.: < 0,5
• Vibrazioni a vuoto max. (unit): m/sÂ²
• Consumo aria: 1.9 l/sec
• Exclude for Google Shopping: No
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