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H 5415

MIS. UMIDITA' DEL LEGNO

H54150000

Descrizione completa
Strumento per verificare il grado di essiccazione del legno, la percentuale di umidità nei materiali da
costruzione morbidi Con indicazione della temperatura ambiente in Â°C o Â°F e funzione autotest Il
livello di umidità/essiccazione è indicato dai 3 LED colorati: verde = asciutto, giallo = umido, rosso =
bagnato Campo di misura: legno 6%÷60% - precisione ±2% 	materiali da costruzione 0,2%÷2,9% -
precisione ±0,5%  Umidità max. relativa 85% Alimentazione tramite 4 batterie a bottone LR44 da 1,5 V,
incluse Dimensioni LxPxh 46x16x85 mm - Peso 41 g Fornito con cappuccio di protezione

Specifiche di prodotto
• Codice ABC Tools: 154150000
• Codice catalogo: H 5415 0000
• EANCODE: 4021563689996
• Unita' di confezionamento: pz.
• Confezione indivisibile: Non
• Confezione: 1
• Novità: Non
• Peso: 41 g
• Spegnimento automatico: Non
• Precisione: legno ±2%

materiali da costruzione ±0,5%
• Campo di misura: legno 6%÷60% - precisione â€€2%

materiali da costruzione 0,2%÷2,9% - precisione â€€0,5%
• Predisposizione uscita dati: Non
• Test continuitàÂ : Non
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• Test logico TTLÂ : Non
• Protezione da sovraccaricoÂ : Non
• Funzione AutorangeÂ : Non
• Funzione Min/MaxÂ : Non
• Range automatico: Non
• Data HoldÂ : Non
• Exclude for Google Shopping: Non
• Dimensioni LxPxh: 46Ã—16Ã—85
• Dimensioni LxPxh (unit): MILLIMETER
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